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Pineline Fusion QD     

 

Produktnr. 865 

Beskrivning Ceramic redo att använda WetCoat för att skydda bilens exteriör, 
glas- och metallytor. 
 

Specialla egenskaper Produktens SiO2-struktur ger långvarigt skydd och 
avstötningsförmågan mot smuts. Beläggningen behåller sina 
egenskaper även efter flera tvättar. Tack vare sin utmärkta 
hydrofobicitet tvättas smuts enkelt bort från ytor. Glansen fördjupas 
också. 
 

Användning Spraya jämnt på tvättade och sköljda våta ytor en panel i taget utan 
att polera med en trasa. Efter sprayning, skölj med vatten för att 
aktivera beläggningen och producera omedelbar vattendränering. 

Obs! Läs instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatablad för säker 
användning. Förvaras slutet i +5…+30 ºC. 
 

Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation. 
 

Teknisk information Form och färg   klar vätska 
pH-värde (20 ºC)  6 
Relativ densitet  1 

Innehåll   Polyorganic siloxanes  < 5 %  
 

Förpackning   0,5 L. 
Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till 
plastuppsamling.                                                                                       

Övrigt   Tillverkad i Finland. 

 


